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Maksimalno	moguće	podizanje	vozila/ 
utvrđivanje	preostalog	opružnog	hoda

NAKON PODIZANJA VOZILA MORA OSTATI NAJMANJE 4CM PREOSTALOG OPRUŽNOG HODA!

KAKO REZULTAT MJERENJA NE BI BIO POGREŠAN, RASTOJANJE UVIJEK PRVO MJERITE U STANJU 
OPTEREĆENE	OPRUGE.	VOZILO	SE	PRIJE	TOGA	NE	SMIJE	PODIZATI	(NPR.	PODIZNA	PLATFORMA)

Maksimalna visina podizanja vozila je ograničena preostalim opružnim hodom. Za unos u TÜV u skladu s čl. 21 odn. 
čl. 19(2) StVZO neophodan je preostali opružni hod od najmanje 4 cm nakon podizanja vozila. Uvažavanje preostalog 
opružnog hoda osigurava podizanje vozila bez bilo kakvih problema. Na taj način kočiona crijeva, pogonska vratila, 
osovine i podvozje ostaju u području tolerancije koje testira TÜV (TÜV list sa smjernicama 751, dodatak II).

Ovako	se	utvrđuje	maksimalno	moguće	podizanje	vozila:

1. Pomoću ljepljive trake označite sredinu točka i mjerite uspravno sve do ivice blatobrana.

2. U stanju mirovanja izmjerite rastojanje između označene sredine točka i uspravno prema gore do   
ivice blatobrana (slika A), te zabilježite vrijednost (PAŽNJA: vozilo uvijek prvo mjerite u stanju mirovanja, a zatim 
u stanju neopterećene opruge, jer će u protivnom rezultat mjerenja biti pogrešan).

3. Podignite karoseriju uz pomoć dizalice za vozila ili pomoću podizne platforme.

4. Vozilo je sada u stanju neopterećene opruge i točkovi više nemaju kontakt s tlom (slika B). Sada ponovo izmjerite 
rastojanje između sredine točka i ivice blatobrana.

Slika A, vozilo u stanju mirovanja (opterećena opruga) 
Tačke mjerenja: sredina blatobrana i sredina točka 
VAŽNO! Nemojte podizati vozilo prije ovog mjerenja, jer će inače  
rezultat mjerenja biti pogrešan!

Primjer

Slika B, vozilo s neopterećenom oprugom
Tačke mjerenja: sredina blatobrana i sredina točka

Rastojanje s neopterećenom oprugom (slika B) 49,0 cm

Rastojanje s opterećenom oprugom (slika A) – 39,0 cm

Opružni hod   10,0 cm 

Propisani minimalni opružni hod – 4,0 cm

Maks.	moguće	podizanje	vozila	=	6,0	cm

U	datom	primjeru	se	može	izvršiti	podizanje	vozila	do	6,0	cm.
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Prije nego otpustite vijke na amortizeru izmjerite dužinu navoja 
koja je slobodna prema gore. Alternativno, oko slobodnog dijela 
možete postaviti podloške. Na taj način se produžava preostali 

opružni hod (veći komfor u vožnji)

Kod preostalog opružnog hoda ispod 
4cm preporučujemo da iskoristite  

preostali navoj, tako što ćete ugraditi 
podloške u cilju optimiziranja preos-

talog opružnog hoda. 
(vidi poleđinu)

Preostali opružni hod se može povećati pomoću podloški na disku opružnog oslonca.  
Postavite ih, po potrebi, između klipne poluge i ležaja opružnog oslonca. Na taj način se 
produžava preostali opružni hod za bolji komfor u vožnji. Ako ovaj opružni hod nije do-
voljan, u ponudi imamo opciono produžetak za klipnu polugu, koji se može naručiti na  

www.spaccer.com
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Ležaj opružnog 
oslonca

Optimiziranje	opružnog	hoda

?

Podloške
Standardno

Originalna klipna poluga

Klipna poluga


