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Nustatykite maksimalų galimą pakėlimą / 
likusią spyruoklės eigą

PO PAKĖLIMO BENT 4 CM SPYRUOKLINĖS EIGOS TURI LIKTI!

KAD MATAVIMO REZULTATAS NEBŪTŲ TIKSLUS, PIRMIAUSIA IŠMATUOKITE ATSTUMĄ, KAI 
SPYRUOKLĖ YRA SUSPAUSTA! TRANSPORTO PRIEMONĖS KELTI NEGALIMA (PVZ., KELTUVU)

Maksimalų pakėlimo aukštį riboja likusi spyruoklės eiga. Norint registruoti TÜV pagal „StVZO“ 21 straipsnį arba 19 
straipsnio 2 dalį, reikia, kad likusi spyruoklinė eiga po pakėlimo būtų bent 4 cm. Likusios spyruoklės eigos išlaikymas 
garantuoja, kad kėlimas vyks be problemų. Taip stabdžių žarnos, velenai,  
ašys ir važiuoklė išliks TÜV leistino nuokrypio ribose (TÜV lankstinukas Nr. 751, II priedas).

Kaip nustatyti maksimalų galimą pakėlimo aukštį:

1. Lipnia juosta pažymėkite rato centrą ir išmatuokite vertikaliai iki sparno krašto.

2. Tuščiąja eiga išmatuokite atstumą tarp pažymėto rato centro ir vertikaliai iki  
apsauginio sparno krašto (A pav.), pasižymėkite reikšmę (DĖMESIO: visada pirmiausia išmatuokite transporto 
priemonės būseną laisva eiga, po to – būseną su įtempimu, kitaip matavimo rezultatas bus netikslus).

3. Kėbulą pakelkite keltuvu arba kranu.

4. Dabar transporto priemonė yra pakeliama ir ratai nesiliečia su žeme (B pav.). Dabar išmatuokite atstumą tarp rato 
centro ir apatinio sparno krašto.

A pav. Transporto priemonė ramybės būklėje (įtempta 
spyruoklė) 
Matavimo taškai: sparno centras ir rato centras 
SVARBI INFORMACIJA! Prieš atliekant šį matavimą, transporto 
priemonės negalima kelti, priešingu atveju  
matavimo rezultatas bus netikslus!

Pavyzdys

B pav. Transporto priemonė pakelta
Matavimo taškai: sparno centras ir rato centras

Atstumas nuleidus (B pav.)   49,0 cm

Atstumas pakėlus (A pav.)  –  39,0 cm

Spyruoklės eiga  –  10,0 cm 

Reikalinga minimali spyruoklinė eiga  –  4,0 cm

Maksimalus galimas aukštis  =  6,0 cm

Pavyzdyje žemiau transporto priemonę galima 
pakelti iki 6,0 cm.

A B

1 2 3 4

SPACCER®  (1,2 cm) 1,2 cm 2,4 cm 3,6 cm 4,8 cm

SPACCER® (1,2 cm) su 
pasirinktiniu guminiu 
profiliu (0,3 cm)

1,5 cm 3,0 cm 4,5 cm 6,0 cm
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Prieš išsukdami amortizatorių išmatuokite, kiek sriegių į viršų yra laisvi. 
Taip pat galite laisvoje vietoje sumontuoti poveržles. Tai padidins likutinę 

spyruoklės eigą (didesnis važiavimo komfortas)

Kai liekamoji spyruoklės eiga nesiekia 
4 cm, rekomenduojame  

optimizuoti likusią spyruoklės eigą 
išnaudojant įstatomas poveržles. 

(žr. galiniame psl.)

Likutinę spyruoklės eigą galima padidinti naudojant gaubto poveržles.  
Jei reikia, įstatykite jas tarp stūmoklio strypo ir gaubto guolio. Tai padidins likutinę 

spyruoklės eigą (didesnis važiavimo komfortas). Jei taip nepavyksta pasiekti reikalingos 
spyruoklės eigos, pasirinktinai galite įsigyti stūmoklio strypo pratęsimą iš  
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Gaubto guolis

Spyruoklės eigos optimizavimas

?

Poveržlės
Standartas

Originalus stūmoklio 
strypas

Stūmoklio kamštis


